ATM复合探测器
使用说明                 Ver:1909
一、概述
    ATM复合探测器（以下简称“探测器”），是一款可以检测振动、温度、倾斜等多状态智能分析的探测器，外形小巧，内置多种功能模块，主要用于探测对自助银行ATM机、保险箱、文件柜等设备的攻击。
二、安装与使用
1、取下探测器上盖
   逆时针旋转探测器上盖至限位处，向上取下探测器上盖。
2、固定底座
用附带的螺丝或双面胶将底座固定在监测物表面上。
三、主要部件名称及用途说明



A）距离传感器：检测上盖来控制蓝牙的开关状态。
B）指示灯(红色)
	LED指示灯
	状态
	说明

	VIB(振动)指示灯
	快闪
	设备振动报警

	
	
	

	TEMP（温度）指示灯
	快闪
	设备温度报警

	
	
	

	LEAN（倾斜）指示灯
	快闪
	设备倾斜报警

	
	
	

	三个指示灯
	跑马灯
	设备开机三个指示灯进入跑马灯状态，表示正在进行自检。
若有指示灯在此阶段持续性慢闪，则表示存在异常。

	
	常亮
	设备蓝牙打开，可进入调试状态。

	
	快闪
	设备恢复出厂设置


C）引线接线端子
【12V +】接电源正极（+），
【 G 】接电源负极（-）。
【ALARM】报警输出接线端。
【TAMP】防拆按键接线端。
D）防拆开关（功能可选）：检测底壳和上盖的开闭状态。
四、下载APP并安装
手机扫描以下二维码，下载并安装ATM报警器APP。
[image: IMG_256]注：安卓手机需android4.3以上版本(暂不支持苹果手机)

五、添加设备
将设备上电，开启手机蓝牙，打开ATM报警器APP，点击界面下方“刷新”搜索设备；点击设备名称，手机自动连接设备，蓝牙连接成功后进入实时数据界面。

      
     图1                            
6、 参数设置
1、振动、倾斜、温度报警阈值设置。
振动实时数据界面（振动报警阈值默认为50）
点击“振动”可实时查看当前设备振动强度，界面上方的灰色条框为设备振动强度的进度条。拖动界面中的小蓝点可更改设备振动报警阈值，点击“保存设置”，设置成功，弹出“已设置振动阈值XX”，如图2。
当设备振动强度超过设定振动阈值时，设备产生报警信号，连接手机发生振动，振动强度界面变成红色。
倾斜实时数据页面（倾斜角度报警阈值默认为10）
点击“倾斜”可查看当前设备实时倾斜角度。拖动界面中的小蓝点可更改设备倾斜角度报警阈值，点击“保存设置”，设置成功，弹出“已设置倾斜角度XX”如图3。
当设备倾斜角度超过设定倾斜角度阈值时，设备产生报警信号，连接手机发生振动，倾斜角度界面变成红色。
温度实时数据页面（温度报警阈值默认为60）
点击“温度”可查看当前设备实时温度。拖动界面中的小蓝点可更改设备温度报警阈值，点击“保存设置”，设置成功，弹出“已设置温度阈值XX”如图4。
当设备温度超过设定温度阈值时，设备产生报警信号，连接手机发生振动，实时温度界面变成红色。



      
图2                        图3                         图4






2、功能键说明
① 点击界面下方 [image: ] 键可返回图1添加设备界面。
② 点击界面下方[image: ]键可在弹出框选择查看设备实时状态或报警事件。
③ 点击界面下方[image: ]键可在弹出框进行更多设置。
※更多设置
可分别设置开启/关闭温度、位移、振动、倾斜报警功能：点击对应功能按钮。
恢复出厂设置：设备三个指示灯进行快闪，待指示灯变为常亮状态，则恢复出厂设置成功。
设置范围：① 振动时间3-20秒    ② 振动次数1-100次  ③ 振动比例（50-150）%
④ 温度时间30-60秒   ⑤ 上升温度5-20度


          
图5                              图6

七、功能及技术参数
● 电源直流稳压：DC9V～15V                 ● 倾斜报警阈值设置范围：2-180
● 最大工作电流（待机）：≤38mA @DC12V     ● 温度报警阈值设置范围：55-85
● 最大工作电流（报警）：≤35mA @DC12V     ● 防拆输出：固态继电器30VDC/100mA
● 报警响应时间：≤1S                      ● 报警输出：固态继电器30VDC/100mA
● 报警输出时间：≤4S                      ● 工作温度：-10℃～55℃
● 振动报警阈值设置范围：2-100             ● 尺寸：67.5x23mm
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