
八防区模块说明书 

一、 模块与控制主机连接图 
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二、 八防区结构介绍  

防区模块提供 8个标准的线尾回路防区和 1 个常开/闭输出（可选），占用用

户主机 8个连续的防区地址。通过自带的八位拨码开关来设定总线防区地址起

始防区号。  



 485 接线端子:  

端子名称 端子说明 

+12V 接主机板键盘接口红（+12V）端子 

G 接主机板键盘接口黑（GND）端子 

A 接主机板键盘接口黄（485A）端子 

B 接主机板键盘接口绿（485B）端子 

 八位拨码开关: 把八位拨码开关ON上所对应的数字相加得出的数“7”，7就

是当前起始的防区号，如上图所示开关位置表示本模块使用第7~14防区。 

 防拆开关（可选） 

 LED 指示灯：表示 485 通讯的状态，485 收发状态正常为闪烁。 

名称 指示灯状态 描述 

收 485 
闪烁 表示 485接收正常 

熄灭 表示 485接收异常 

485发 
闪烁 表示 485发送正常 

熄灭 表示 485发送异常 

 防区输入端子  

端子说明 功能描述 

C NO 输出端子（可选） C为输出公共端，NO为常开/闭端子 

B1 G 第一防区输入端子 B1接第 1防区探测器信号端(+)；G 端为负极(-) 

B2 G 第二防区输入端子 B2接第 2防区探测器信号端(+)；G 端为负极(-) 

B3 G 第三防区输入端子 B3接第 3防区探测器信号端(+)；G 端为负极(-) 

B4 G 第四防区输入端子 B4接第 4防区探测器信号端(+)；G 端为负极(-) 

B5 G 第五防区输入端子 B5接第 5防区探测器信号端(+)；G 端为负极(-) 

B6 G 第六防区输入端子 B6接第 6防区探测器信号端(+)；G 端为负极(-) 

B7 G 第七防区输入端子 B7接第 7防区探测器信号端(+)；G 端为负极(-) 

B8 G 第八防区输入端子 B8接第 8防区探测器信号端(+)；G 端为负极(-) 

 常开/常闭选择跳针（可选）：可根据不同的报警主机选择不同的输出状态，

选择 1&2 为 NC（常闭状态），选择 2&3 为 NO（常开状态）。出厂设置为常开状

态。 

 

 

 

 

 


