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一、系统架构 

 

二、系统功能 

1、NB-IOT权限授权 

   当用户权限发生变化（如新办卡、挂失等）时，利用 NB-IOT把权限下传给门锁。用户新

办卡可实现实时刷卡开锁。 

2、蓝牙权限 

万一 NB-IOT网络发生故障，可以通过管理员或是用户的手机 APP把变化的权限下传到门

锁中。 

3、开锁数据上传 

支持实时上传模式。 

4、实时监控 

以电子地图的方式显示每一把锁的状态，包括信号强度、电池电量等信息。  

5、远程开锁 

   如果用户没带卡，可以向管理员申请远程开锁。管理员远程可以设定时间，例如在 5分

钟内在门锁上按下远程开锁按钮即可开锁。 

6、APP管理 

   支持安卓和 IOS，用户可以自我管理、支持微信、蓝牙开锁、支持脱网操作，支持手机挂

失。 

7、报警 

门锁上有远程报警开关，按下后，管理员会马上到现场解决，有隐患尽快解决。 

8、特色功能 

充电电池：使用 AAA1.5V 电池，可以使用半年到一年，低电报警，可以用中转电池快速更

换，也可以选择使用充电宝开锁。 

撬锁报警：如果有人撬锁，会马上把报警信息发到管理中心。 



2 

三、扩展功能 

1、开锁功能  

  不同的锁型号支持密码、身份证、指纹、手机 APP等多种开锁方式。  

 2、外部软件接口  

  可与一卡通、宿舍管理系统、HR系统、数字化校园系统等外部系统实现数据互通。  

 3、外部系统接口 

  可以与通道系统、门禁系统实现联动管理。 

4、适用场所 

学校公寓、办公楼、公租房等 

四、NB-IOT 技术应用 

市场背景下 NB-IOT 应运而生,随着近几年智能家居行业的火爆，智能锁在生活中出现的

频率也越来越高，目前智能锁可作为用户识别 ID 的技术，主流技术有，感应卡，指纹识别，

密码识别等，极大的提高了门禁的安全性，但是以上安全性的前提是通电状态下，如果处于

断电状态下智能锁可利用机械钥匙开锁。 

1、场景需求： 

1）为了提升安全性则需要,智能锁拥有内置电池， 

2）采集各项基本数据，将数据传输到服务器采集到异常数据自动向用户发出警报， 

3）由于在智能锁安装后不易拆卸，所以要求智能锁电池使用寿命长； 

4）门的位置处于封闭的楼道中，则需要更强的信号覆盖以确保网络数据实时传输；智能家居

终端数量多，必须保证足够的连接数量；最重要的是在加入以上功能后，还能保证设备成

本控制在可接受范围下。 

 

2、NB-IoT 技术优点： 

1）NB-IoT拥有低功耗的特点，待机时间长，大大减少后期维护成本， 

2）超强信号覆盖，可覆盖室内和地下室，保证了信号稳定性。 

3）海量的连接，满足智能家居多个终端同时连接。 

4）NB-IoT低成本。 
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五、产品主要参数 

5.1 功能配置表 

指标分类 技术功能指标 智能指纹锁 

人机 

交互 

128x64 点阵液晶屏 0.96 寸 OLED 白屏 

12 位多功能按键 电容按键 

指纹锁管理系统 --- 

外观 
颜色 红古铜、玫瑰金 

外壳材料 锌合金 

技术 

参数 

电源 6V 4 节 1.5V AA<5 号>碱性电池 

电池使用寿命 约 12 个月 

静态电流 ≤30uA 

动态电流 ≤120mA 

工作温度 -25℃ ~ +55℃ 

工作湿度 5~95%RH（无结露） 

抗静电 空气放电 15KV，接触放电 8KV 

电机驱动输出 日本万宝至电机 

驱动能力 ≤150mA 

指纹头 

性能 

认假率 0.0001% 

拒真率 ≤0.28% 

识别速度 ≤0.7s 

分辨率 500DPI±2% 

存储数量 999 枚 

存储 

性能 

用户数 1000 个 

密码、指纹、卡 一个用户的一种开锁方式最多储存 5 个 

开锁记录 120000 条 

存储时间 大于 10 年 

用户权限 主人、客人、孩子、保姆、钟点工、临时工 

时间管理 管理员设置用户权限时间 

开启 

性能 

开门方式 指纹、密码、IC 卡、钥匙 

支持 IC 卡 各类银行卡、身份证、E 通卡 

门铃功能 熄屏状态按【#键】 

天地钩 标配 

内反锁 标配 

斜舌锁/主锁舌 标配 

应急开门 
当锁完全没电时，可以外接移动电源（USB-Micro 接口）供

电或者使用机械钥匙，用以应急开门 

报警 

模式 

攻击保护 
连续输入 5 次错误密码或者 IC 卡，系统将锁定 30 秒，并

上传至微信和 APP 

撬锁报警 指纹锁遭受到暴力开启，将会上报至微信和 APP 

胁迫报警 输入胁迫指纹，直接上报到微信和报警中心 

低电压报警 
电池电压小于 4.8V 会屏幕和语音会提示电池电压低，并上

传至微信和 APP 

低压报警开门次数 400 次 
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特色 

功能 

温度显示 开锁时屏幕会显示当前温度值 

时间显示 开锁时屏幕会显示当前时间 

电量显示 开锁时屏幕会显示当前电量值 

语音提示 操作过程中有语音导航提示 

指示灯导航 操作过程中有指示灯导航操作 

虚位密码 输入密码包含正确密码即可开锁 

双电源供电 支持两路电源同时供电 

超长续航 续航时间可达 12 个月 

联网 

功能 

实时监控 实时上传用户的开锁记录至 APP 和微信 

推送消息 
在微信自定义修改需要推送的消息，在用户开锁的时候显

示消息内容 

同步用户名 微信修改用户名可同步到智能锁 

临时密码授权 通过 APP、微信下发临时密码供用户开锁 

便捷绑定 在微信上输入动态验证码实现一键绑定 

5.2 器件清单 

感谢使用时刻智能指纹锁！请您对照器件清单仔细检查包装箱内的物品，如发现缺件、漏

件的情况，请及时与销售商或我们取得联系。 

物品名称 数量 物品名称 数量 

指纹锁前后面板 1 套 橡胶垫 2 张 

锁体 1 套 应急钥匙 2 把 

开孔图 1 套 后铝垫板 1 块 

南孚 1.5V 电池 4 节 使用说明书 1 本 

GPRS 或 WIFI 网关（选配） 1 台 安装螺丝配件包 1 袋 

六、智能指纹锁示意图 

6.1 智能指纹锁示意图 

 （1）SK-K2 
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（2）SK-K3 

           

七、智能指纹锁使用前说明（请务必仔细阅读以下注意事项） 

7.1 便捷设置 

注： 按“【0 键】【#键】”进入管理员操作界面。 

 如果您想安全快捷的使用本智能指纹锁，我们推荐的操作步骤为： 

a) 更改管理员初始密码（先增加一个密码，再将初始密码删除，见 4.1） 

b) 录入管理员指纹或者 IC 卡（见 4.1） 

c) 设置系统时间（见 4.2） 

d) 设置合适的音量大小（见 4.5） 

7.2 注意事项 

 请务必将应急机械钥匙随身携带或置于室外安全处（如车上、办公室）。 

 为了您的财产安全，请务必更改管理员密码，管理员初始密码为“0123456789”。 

 为了您的使用安全，系统会保留最后一个管理员密码无法删除。  

 如果您忘记了设置的管理员密码，请参考 4.9 节恢复出厂设置。（见 4.9） 

 为了确保您的使用安全，本系统默认每种类型（密码、指纹、IC 卡）最多只能登记 5 个 

主人密钥，并且单个密钥修改 20 次过后必须删除该用户并重新添加。 

 在特别干燥的冬季，输入指纹时手指保持适当的湿度会让您有更好的体验效果。 

 我们建议，登记 2-3 枚指纹，防止指纹划伤或模糊而导致无法开锁。 

 门内反锁后，必须由门内把反锁打开才能在门外通过密钥开门。(有语音提示) 

 对于长期在外不经常回家的用户，建议使用应急电源开门，因碱性电池长期不用会腐蚀。 

（见第 7 节） 
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7.3 功能键说明 

 

【数字键】 ：用于密码，数字和姓名的输入 

【*键】为返回键/删除键 ：用于返回上一层菜单/删除输入的汉字、数字、字母 

【#键】为确认键：用于当前操作确认/门铃键 

【4键】为左移键 /【6 键】为右移键：用于菜单项左/右翻动 

【2键】为上翻键 /【8 键】为下翻键：用于菜单项上/下翻动 

【1键】【3键】为特殊功能键：用于确认或者退出操作（按照提示操作即可） 

注： 按“【0 键】【#键】”进入管理员操作界面。 

7.4 指纹的使用方法 

 

注：指纹采集窗灯亮时，请按上述正确方法将手指放在指纹采集窗上，按系统提示，采集 3

次，以保证指纹采集的完整度。 
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7.5 IC 卡的正确摆放位置 

 

 屏幕熄灭状态下，需要将卡贴紧到触摸面板上才能刷卡。 

 亮屏状态下，可以在距离触摸面板前 2-3cm 处进行刷卡。 

 在刷卡时，将卡稍微倾斜 10-20 度会让您有更好的刷卡体验。 

注意：如果您发现无法刷卡，请先通过按键点亮屏幕过后再将 IC 卡摆放至正确位置。 

7.6 正确安装（更换）电池 

 在第一次使用时，应该先正确安装电池，拆开后锁体电池盖。 

 您可以选择只安装上面或者下面的 4 节电池，但我们建议您安装 8 节电池，这样 

能让您在较长的时间内不用担心电池电量的问题。 

 如果电池没电导致系统无法启动，您可以使用应急电源开锁。（见第 7 节） 

 如果系统检测到电池电量不足，屏幕会提示“警告！电池电压低”。 

八、智能指纹锁主菜单  

 

进入菜单：按【0键】【#键】后→根据语音提示输入管理员密码→按【#键】确认→按【4键】

或【6键】选择（上面列举的管理员菜单）→按【#键】确认，成功进入菜单界面。 
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8.1 用户管理 

 

密钥（指纹、密码、卡）编辑：可添加或者删除密钥。每种类型的密钥可保存 5条，初始化

将删除全部录入指纹。（密码有效位数：6-10位） 

微信关注：每个用户可以通过此功能来绑定微信，用于联网功能。（详见第五节） 

删除用户：删除用户信息（用户名、密码、指纹、卡）。 

更改权限：更改用户性质。(主人、客人、孩子、保姆、钟点工、临时工) 

在用户操作界面可以分别对指纹、密码、卡进行编辑，也可以对用户权限进行更改，或

者删除当前用户。注：管理员用户不能被删除和更改权限。 

1.新增用户：在‘用户管理’下选择‘新增用户’→按【#键】确认→按【*键】删除默认用

户名（示例：用户 001），按【2-9 数字键】输入用户名（连续快速的按下同一

个数字键可以切换数字键上的字母；中文或大小写字母，按【0键】切换输入

法）→按【#键】确认选中最下排汉字→按【2键】或【8 键】进行上下翻页，

按【4键】或【6键】进行左右移页面（选中汉字）→按【#键】确认（用户名）

→按【#键】确认，语音提示用户名添加成功。 

2.编辑密码：在‘用户管理’下选择相关‘用户名’→按【#键】确认→按【#键】确认(密码

编辑）→按【#键】确认(新增密码）→根据语音提示请输入新密码(6-10位) →

按【#键】确认→请再次输入新密码（6-10位）→按【#键】确认，语音提示密

码添加成功。 

3.编辑指纹：在‘用户管理’下选择相关‘用户名’→按【#键】确认→按【2键】或【8键】

选择(指纹编辑）→按【#键】确认(指纹编辑）→按【#键】确认(新增指纹）→

根据语音提示输入 3次指纹，语音提示指纹添加成功。 

4.编辑卡：在‘用户管理’下选择相关‘用户名’→按【#键】确认→按【2键】或【8键】

选择(卡编辑）→按【#键】确认(卡编辑）→按【#键】确认(新增卡）→根据语

音提示请输入卡→语音提示此卡添加成功。 
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5.删除密码、指纹、卡：在‘用户管理’下选择相关‘用户名’→按【#键】确认→按【2键】

或【8键】选择(密码、指纹、卡编辑）→按【#键】确认(密码、指纹、卡编辑）

→按【2键】或【8键】选择(需要删除的密码、指纹、卡）→按【#键】确认→

按【1键】选择‘是’→语音提示此密码、指纹、卡删除成功。 

6.微信关注：在‘用户管理’下选择相关‘用户名’→按【#键】确认→按【2键】或【8键】

选择(微信关注）→按【#键】确认→此时打开手机微信扫描二维码，关注“时

刻防盗”公众号，进入‘智能锁’点击‘绑定指纹锁’，输入指纹锁提供的随机

验证码，点击‘确定’； （显示帮助见 5.1节绑定微信） 

7.更改权限：在‘用户管理’下选择相关‘用户名’→按【#键】确认→按【2键】或【8键】

选择(权限更改）→按【#键】确认(权限更改）→按【2键】或【8键】选择(主

人、孩子、客人、保姆、钟点工或临时工）→按【#键】确认，语音提示设置成

功。 

8.删除当前用户：在‘用户管理’下选择相关‘用户名’→按【#键】确认→按【2键】或【8

键】选择(删除用户）→按【#键】确认→按【1键】选择‘是’，语音提示

删除成功。 

8.2 时间设置 

【数字键】 ：用于输入实时年月日时分秒及星期等信息 

【#键】为确认键：用于确认当前设置时间 

【*键】为返回键 ：用于倒退至上一个光标处，倒退到开头处会直接返回主菜单 

8.3 门锁模式 

 

安全模式： 

 单验证模式：用户需要输入一个有效密钥才能取得开锁权限。（出厂默认） 
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 双密钥模式：用户需要输入两个有效密钥才能取得开锁权限。 

 双用户模式：需要同时认证两个不同用户的有效密钥才能取得开锁权限。 

 胁迫指纹：用户选择开启或者关闭此功能。开启过后，用户录入的第五枚指纹将会成为 

胁迫指纹，当用户用胁迫指纹开门时，会上报服务器接警处理。 

 推送消息：用户选择开启或者关闭此功能。开启过后，用户可以从微信端推送广告或者 

通知至智能锁，用户开锁时能看到此广告或者通知。 

 会展模式：用户选择开启或者关闭此功能。开启过后，用户输入任意密钥都可开门。特

别注意：请慎重使用此模式！ 

 网络设置：用户选择是否开启网络功能，开启过后，用户可以使用微信和 APP 来对智能 

锁进行操作。 

常开模式 ：设置为常开模式，下压手柄可直接开锁；用有效密码、指纹、IC 卡开锁会解除常

开设置。 

取消常开模式：取消常开模式，恢复到之前设定的安全模式。 

1.单验证模式：在‘门锁模式’下选择‘安全模式’→按【#键】确认→按【#键】确认（单

验证模式），语音提示设置成功。 

2.双密钥模式：在‘门锁模式’下选择‘安全模式’→按【#键】确认→按【2键】或【8键】

选择（双密钥模式）→按【#键】确认，语音提示设置成功。 

3.双用户模式：在‘门锁模式’下选择‘安全模式’→按【#键】确认→按【2键】或【8键】

选择（双用户模式）→按【#键】确认，语音提示设置成功。 

4.胁迫指纹：在‘门锁模式’下选择‘安全模式’→按【#键】确认→按【2键】或【8键】

选择（胁迫指纹）→按【#键】确认→再按【1键】选择开或【3键】选择关，

语音提示设置成功。 

5 推送消息：在‘门锁模式’下选择‘安全模式’→按【#键】确认→按【2键】或【8键】

选择（推送消息）→按【#键】确认→再按【1键】选择是或【3键】选择否，

语音提示设置成功。 

6 会展模式：在‘门锁模式’下选择‘安全模式’→按【#键】确认→按【2键】或【8键】

选择（会展模式）→按【#键】确认→再按【1键】选择开或【3键】选择关，

语音提示设置成功。 

7.常开模式：在‘门锁模式’下选择‘常开模式’→按【#键】确认，语音提示“已进入常开

模式”，显示设置成功。 

8.取消常开模式：在‘门锁模式’下选择‘取消常开模式’→按【#键】确认，语音提示“已

取消常开模式”，显示设置成功。 
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8.4 权限管理 

 

由管理员规定每个用户类型（主人、客人、小孩、保姆、钟点工、临时工）允许的开门

时间段。 

例如: 管理员设定临时工这个权限在 2017 年 1 月份每周三上午 8 点到 11 点，下午 2 点到 5

点这个时间段允许开门。注意：时间采用 24 小时制。 

设置内容： 

起始日期：2017-01-01               结束日期：2017-02-01 

开门时段 1：8:00 -> 11:00        开门时段 2：14:00 -> 17:00 

循环周期：将星期三设置为实心五角星，其它设置为空心五角星。 

操作说明： 

权限设置：在‘权限设置’下选择‘临时工’→按【#键】确认→按【2键】或【8键】选择

（开始、结束日期，开门时段 1、2、3）→按【#键】确认→输入【数字键】设定

时间段→按【#键】确认，语音提示设置成功→按【2键】或【8键】选择（循环

周期）→按【#键】确认→按【4键】或【6键】分别选择星期日、一、二、四、

五、六，按【2键】或【8键】分别设置五角星为空心→按【#键】确认，语音提

示设置成功。 

注：请务必在时间设置菜单（见 4.2）中设置实时准确时间，否则可能无法开锁。 

8.5 音量设置 

【4键】 /【6键】 ：用于音量减小或者增大 

【#键】为确认键 ：用于确认当前音量设置 

【*键】为返回键 ：用于返回主菜单 

8.6 开锁记录 

【2键】或【8键】 ：用于上下翻页查询最近的 120000条开锁操作记录 

【#键】为确认键：用于返回主菜单 
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8.7 门锁测试 

用于测试智能指纹锁的各个功能是否正常。按【#键】确认，提示“是否进行智能锁功能

校验”， 再按【#键】确认开始进行测试。 

（1）进入屏幕测试。在进入测试程序过程中会有 2 次以上闪屏并模拟开机过程。 

（2）进入按键测试。测试“0-9”的数字键是否正常，输入【0-9 数字键】，如果连续 5 次都

无法正确输入，“0-9”的数字键表示按键有损坏，进行下一项测试。 

（3）进入指纹测试。指纹测试时录入的指纹不得和已录入过的其他任何指纹相同。 

（4）进入刷卡测试。 

（5）进入声音测试。会依次播放语音芯片内存储的语音，按【*键】退出测试。 

8.8 版本信息 

查看记录智能锁版本号和本机 ID号。 

【#键】确认       返回主菜单 

8.9 出厂设置 

（1）在管理员菜单界面通过【4键】或【6键】找到出厂设置菜单按【#键】确认进入： 

【1键】        确认恢复出厂设置 

【3键】        取消恢复出厂设置 

温馨提示：如果您忘记了管理员密码，您还可以通过以下两种方式恢复出厂设置。 

（2）通过特殊的操作方式 

1. 拆除电池，等待 5s钟过后再装上电池，出现开机帮助界面。 

2. 按【#键】或者【*键】退出帮助界面；或者等待 10s钟待 0-9【数字键】按键灯全部亮起 

时，退出帮助界面。 

3. 输入“【0键】+【#键】+22560968”，屏幕提示“请转动反锁开关”。 

4. 转动反锁开关，进入恢复出厂设置操作界面。 

九、联网功能说明（选配） 

联网功能是指微信和 APP的使用，微信有实时监控、授权开门、用户管理、修改名称、

推送消息、删除智能锁等功能；APP有实时监控、授权开门这两个功能。 

管理员用户具有上述所有功能，而普通用户只有实时监控、修改自己的用户名这两个功能。 

9.1 微信和 APP 绑定 

微信： 

（1）网关与智能锁设备对码 

● 同时按住 SK-9120GK/SK-9120WK 网关模块上的两个按键不放，直到网关模块出现提示音

“进入对码模式”。 

● 用户通过有效密钥进行开锁操作。 

● 等待 SK-9120GK/SK-9120WK 网关模块出现提示音“对码成功”。 
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（2）在‘用户管理’下选择相关‘用户名’→按【#键】确认→按【2键】或【8键】选择(微

信关注）→按【#键】确认进入二维码界面。 

（3）打开微信扫一扫，扫描屏幕上出现的二维码，关注微信公众号“时刻防盗”。 

（4）按照下图提示输入智能锁二维码界面中的 6 位随机码 ，并按确认进行绑定。 

           

第一步                    第二步                 第三步 

安装 APP 注册及添加设备：  

（1）扫描以下二维码或在手机‘安智市场’或‘AppStore’中搜索 “时刻小宝”，下载 APP

并安装。 

 

（2）注册账号并登录。 

（3）在个人中心界面点击关注设备，并且通过右上角按钮扫描网关模块上的二维码，按照提

示绑定网关。步骤如下图所示。 
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9.2 实时监控 

（1）开锁记录 

 在微信公众号主界面上或者在 APP界面左侧有一个事件记录按钮，里面实时监控了所有

用户的开锁记录。 

                

微信                        微信 

                

APP                           APP 
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（2）反锁状态、电池电量检测 

 当门内部反锁时，微信公众号上会有红色字体提示“反锁”。同时会显示电池电量。如下

图所示。 

                

（3）告警记录 

 连续输入五次错误密码或者 IC卡，微信会产生报警提示“恶意试锁”。当用户以胁迫指

纹开门时，微信也会产生报警提示“胁迫开锁”。如果电量低，还会报警提示指纹锁低压。如

下图所示。 

               

9.3 临时密码（卡号授权暂不支持） 

微信： 

（1）点击右上角的设置按钮，进入编辑界面； 

（2）点击授权开门； 

（3）点击密码授权； 

（4）输入授权密码并按确认键； 

（5）用户在智能锁上输入“【9键】+【#键】+临时密码”即可进行开锁操作。 
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APP: 

（1）在 APP 中进入我的设备界面，向左滑动； 

（2）点击左下角出现指纹锁的图标按钮； 

（3）修改临时密码有效时间，点击密码授权按钮； 

（4）输入授权密码并按授权按钮确认； 

（5）用户在智能锁上输入“【9键】+【#键】+临时密码”即可进行开锁操作。 
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9.4 用户管理 

用户管理能够在微信公众号上面修改用户名并且同步到智能锁上面去。 

（1）进入微信设置界面，点击用户管理。 

（2）点击需要修改的用户名后面的修改按钮。 

（3）输入想要修改的用户名。 

（4）点击修改用户名确认操作。 

注意： 

 用户编号为 0 代表管理员用户，管理员不能修改用户名，并且在智能锁上面的用户名始 

终为“管理员”。 

 微信公众号上只能显示绑定过微信的用户名，只在智能锁上面添加的用户不能显示在微 

信公众号上面。 

 如果不想用户收到推送消息，可以设置推送消息的有效时间段。 
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9.5 推送消息 

微信： 

（1）在设置界面选择推送推送消息； 

（2）写入需要推送的广告或者通知，按确认键推送； 

（3）将指纹锁唤醒，推送的广告或者通知会下发到指纹锁上。 

        

9.6 智能锁账号管理 

           

    （1）增加指纹锁            （2）修改名称             （3）删除智能锁 

（1）增加指纹锁 

在微信公众号上可以增加新的智能锁，多用于单个用户多套智能锁的管理。 

（2）修改名称 

在微信公众号上可以修改当前智能锁的名称。 

（3）删除智能锁 

用于解除绑定指纹锁和微信的关联。 
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十、应急钥匙的使用 

在电池电量耗尽无法启动系统时，又或者没有带应急电源供指纹锁电源导致用户无法开

锁，这时可以使用应急的机械钥匙来开锁。如果用户不想使用认证密钥的方式来开锁，也可

以通过机械钥匙的方式达到开锁目的。 

注：机械钥匙孔在智能锁前面板的最底下一面，如下图所示。 

 

十一、应急电源的使用 

 同样在电池电量耗尽无法启动系统时，可以通过应急电源插口给智能指纹锁暂时供电，

再通过认证秘钥的方式来开锁。应急电源插口如上图所示。 

注：应急电源插口为普通的 micro usb 接口（与手机接口相同），可以给移动电源接上数据线

来供电。 

十二、保险旋钮及手柄的使用 

 

 当保险旋钮处于水平方向时，内部无反锁，此时门外用户可以通过有效密钥进行开锁。 

 当保险旋钮处于垂直方向时，内部反锁舌进行了反锁，此时门外用户验证有效密钥会出

现内部已反锁的提示，无法开锁，必须由门内用户解除反锁按钮才能继续进行有效的开锁动

作。 

 门内用户向下旋转手柄时，即可开锁。 

 门内用户向上旋转手柄时，内部上锁（加固），中间的主锁舌会弹出，这样能够更好的保

证您的财产安全，推荐您关门时顺手将内部上锁。 

 门外用户在验证有效密钥或者在门锁处于常开模式下，向下旋转门外旋钮即可达到开锁

操作。 



20 

产品保修卡 

用户姓名  电话  邮件  

产品名称  产品型号  产品条码  

用户地址  邮编  

维 

修 

明 

细 

维修日期 销售时间 故障描述 维修内容 维修记录 

     

故 

障 

详 

细 

描 

述 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

请用户详细描写发生故障的时间，条件及发生故障时所处的状态。 

 


